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	КАТАЛОГ   ГИДРОЦИЛИНДРОВ



	     Настоящий каталог содержит информацию по поршневым гидроцилиндрам двустороннего действия с односторонними и двусторонними штоками, без торможения в конце хода, рассчитанным на максимальное рабочее давление до 22 МПа. ЗАО "Обуховское" производит гидроцилиндры с рабочим давлением до 80 МПа по дополнительному согласованию.
      Гидроцилиндры предназначены для использования в качестве органов перемещения машин и промышленного оборудования.
      Предлагаемые гидроцилиндры изготавливаются с использованием технологии модульной сборки, разработанной ЗАО "Обуховское"
      В каталоге приводятся описания унифицированных стандартных деталей и стандартного ряда гидроцилиндров, поставляемых ЗАО "Обуховское".
      Выбор конструкции предопределяется условиями эксплуатации гидроцилиндра, типами присоединения и способом крепления, усилием, которое должен развивать гидроцилиндр, рабочим давлением, характером работы, динамикой, скоростью перемещения поршня, типом рабочей жидкости и прочими параметрами.
      Существует несколько основных вариантов исполнения гидроцилиндров производства ЗАО "Обуховское". Они различаются по способу крепления штока и корпуса (гильзы) гидроцилиндра (представлены гидроцилиндры, изготовленные как на основе стандартного ряда деталей, так и специального исполнения):

1. Проушины с шарнирными подшипниками с двух сторон
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	2. Проушины с радиальными подшипниками скольжения с двух сторон
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	3. Регулируемая передняя проушина (с шарнирным подшипником или радиальными подшипниками скольжения).
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	4. Гидроцилиндр с отверстиями в проушине и штоке.
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	5. Вилка спереди, шарнирный подшипник сзади.
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	6. Шарнирный подшипник в проушине и резьба на штоке.
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	7. Крепежные пластины и резьба на штоке.
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	8. Фланцевое крепление гидроцилиндра.
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	9.Двухштоковый гидроцилиндр.
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	10. Цапфа и резьба на штоке.
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	11. Цапфа и проушина на штоке.
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	12. Конструкция гидроцилиндра на стяжных шпильках
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	13. Один из вариантов исполнения гидроцилиндра высокого давления
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	Элементы конструкции гидроцилиндра 

	
Гидроцилиндр можно условно разделить на три основных элемента: 

1. Узел «без хода». Включает в себя постоянные элементы корпуса гидроцилиндра: крышка передняя, поршень, крышка задняя, бонки или штуцеры для подвода рабочей жидкости, уплотнения.

2. Узел «гильза-шток». Представляет из себя гильзу и шток, величины которых приняты как сумма ширины поршня, передней крышки, величины рабочего хода и удлинения, необходимого для сборки и обеспечения работоспособности гидроцилиндра.

3. Узел «присоединения». Представляет собой элементы крепления корпуса и штока с радиальными или шарнирными подшипниками или без них.

Узел «Без хода».

      Представленные базовые элементы узла без хода рассчитаны на рабочее давление до 22 МПа. Информация по базовым элементам гидроцилиндров высокого давления предоставляется после изучения требуемых параметров гидроцилиндра специалистами ЗАО "Обуховское".
      Первый рассматриваемый элемент – крышка передняя. Как базовый элемент при производстве гидроцилиндров ЗАО "Обуховское"  использует резьбовую конфигурацию крышки. 

	
Базовый элемент «Крышка передняя».
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	Базовый элемент «поршень».
Посадочные места уплотнений соответствуют типу уплотнений ТРМ.
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	Базовый элемент «поршень».
Для минимизации габаритов по длине гидроцилиндра, поршень PR в серийном исполнении выполняется с резьбовой частью. Посадочные места уплотнений соответствуют типу уплотнений ТРМ.
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	Базовый элемент «подвод рабочей жидкости».
В стандартном исполнении подвод рабочей жидкости осуществляется через бонки,
с использованием уплотнений USIT.
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	Варианты крепления корпуса гидроцилиндра. 

	
1. Проушина фрезерованная.
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	 Проушина сварная сборная.

Для обеспечения максимального числа комбинаций соотношения внутренний диаметр гильзы
гидроцилиндра / внутренний диаметр подшипника, детали «проушина» и «задняя крышка»
выпускаются отдельно. Заказчик получает деталь в сборе согласно указанной им комбинации.

	Проушина сварная в сборе                     Кольцо                   
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1. Деталь «кольцо». Артикул В1.

	№
d
D
B
C
S
A
F
E
D1
ТИП
подшипника

1

10

35

7

12

5

5

1x45°

20

24

ШС-10

2

15

42

9

15

5

5

1x45°

28

32

ШС-15

3

20

50

13

18

5

5

1x45°

35

39

ШС-20

4

25

63

-

17

5

5

2x45°

42

-

ШС-25

5

35

90

22

30

5

5

3x45°

55

60

ШС-35

6

40

90

23

32

5

5

3x45°

62

70

ШС-40

7

50

128

29

45

5

5

4x45°

75

85

ШС-50



	Примечание: деталь «кольцо» используется, также, как один из типов присоединения штока.

	
2. Деталь «крышка задняя».
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	Материал сталь 20 ГОСТ 1050-88. Деталь унифицирована с различными
типами окончаний гильзы гидроцилиндра.


	Деталь «пластина».

Собирается с деталью «крышка задняя». Также служит как один из вариантов
присоединения штока. Для обеспечения долговечности узла, в отверстие запрессован
радиальный подшипник скольжения SF-2.

	Пластина в сборе с задней крышкой                     
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	Фланцевое крепление корпуса гидроцилиндра. 
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	В стандартном исполнении, для обеспечения максимального передаваемого усилия, фланец
крепится непосредственно на передней крышке гидроцилиндра .

	Варианты крепления штока. Проушина регулируемая.
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	В стоимость проушины не входит стоимость шарнирного подшипника.


	Модульная технология
производства гидроцилиндров

СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА
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Примечание: ЗАО "Обуховское" производит гидроцилиндры с любой величиной хода.
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На заказ производится сборка гидроцилиндров с соотношением
диаметр гильзы 70 мм / диаметр штока 50 мм.
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	Гироцилиндры в сборе.
Тип присоединения – радиальный подшипник скольжения.
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	Производственная линейка гидроцилиндров
Фланцевое крепление.
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